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FWD

FWD (Falling Weight Deflectometer) Rincent Heavydyn to jednoosiowa przyczepa do pomia-
ru ugięcia przy użyciu obciążenia dynamicznego dla nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Charakteryzuje się bardzo kompaktowymi wymiarami (składany zaczep), krótkim czasem 
pomiaru przy użyciu układu hydraulicznego dużej mocy oraz intuicyjnym oprogramowaniem 
do akwizycji danych na tablet dotykowy.

Lekka i kompaktowa przyczepa

Długość poniżej 3,50 m (mniej niż 3,0 m po złożeniu). DMC 1150 kg (FWD).

Konfiguracja FWD i HWD

Możliwość skonfigurowania w wersji FWD do użytku drogowego do 120 kN  
oraz w wersji HWD do użytku lotniskowego do 250 kN.

Wysoka wydajność

Układ hydrauliczny wysokiej prędkości  - do 100 punktów na godzinę.

Dokładność i powtarzalność

Zgodność ze wszystkimi europejskimi próbami korelacji (TRL UK, BAST Germany, 
CROW Netherland).

Moduł retrorachunku

Dane kompatybilne z programami Alize i Elmod do oceny modułów warstw.



www.viateco.eu www.proceq.com

Autoryzowany partner w Polsce Viateco Sp. z o.o.

Stalowa 17, 41-506 Chorzów

tel. 32 411 58 40

viateco@viateco.eu

Dynaplaque Maxidyn

Dynaplaque Maxidyn wykonuje pomiary nośności zgodnie z normą NFP 94-117-2 w zakresie 
od 20 MPa do 250 MPa.

Łatwa instalacja

Możliwość zamontowania na większości prostych pickupów z kabiną dostępnych na 
rynku.

Wysoka wydajność

Do 60 pomiarów na godzinę bez wychodzenia z pojazdu i tylko przy jednym opera-
torze.

Wybór systemu ustawiania 

Płytę obciążeniową można pozycjonować za pomocą dźwigu lub systemu wideł.

Ergonomiczne oprogramowanie

Oprogramowanie Maxidyn do pozyskiwania i eksportowania danych jest instalowa-
ne na tablecie dotykowym z systemem Windows.

Szybkie raportowanie

Dzięki automatycznemu generowaniu raportów na bazie wyników pomiarów, pozy-
cjonowania GPS i aplikacji Mapview. 

Po więcej informacji – skontaktuj się z polskim przedstawicielem:


